
CONTENEDOR ESS

HYX-EL3000/4000/

5000P2-DC

Seguridad Absoluta

Protección eléctrica multicapa desde las celdas hasta el sistema

Retardante de llama de seis caras, diseño de protección contra incendios triple

Sistema de monitoreo de precisión con advertencia temprana y respuesta a incendios

Gestión Eficiente

Eficiencia de ida y vuelta del sistema (RTE) ≥90%

Celdas de grado A+ con estándares de calidad automotriz

iEMS (sistema de gestión de energía inteligente) eficiente en energía con gestión en la nube multisitio

Predicción de fallos de celdas por Inteligencia Artificial (IA) para una mayor seguridad

www.hyxipower.com

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Version 1.3-202507（Preliminar）



HYX-EL3000/4000/5000P2-DC

HYX-EL3000P2-DC HYX-EL5000P2-DCHYX-EL4000P2-DCModelo

314Ah LFP

8P416S 10P416S 12P416S

1,331.2V

1,164.8 ~ 1,497.6V

3.34MWh 4.18MWh 5.01MWh

≤ 0.5C

Lado de la Batería

Capacidad de la Celda

Voltaje Nominal

Rango de Voltaje de Funcionamiento

Capacidad Nominal

Tasa de Carga y Descarga Admitida

Configuración de la Batería

Sí

Sí

Sí

Protección

Protección Contra Sobretensión

Protección Contra Sobrecorriente

Protección Contra Cortocircuito

Protección Contra Sobrecalentamiento

Protección de Parada de Emergencia

Sí

Sí

Datos Generales

Rango de Temperatura Ambiente de Operación

Temperatura de Almacenamiento

Rango de Humedad de Operación

Máx. altitud de funcionamiento

Peso

Grado de protección

Dimensiones (An*Al*Pr）

Eficiencia Máxima

Ruido

Grado de Anticorrosión

Comunicación

Refrigeración

Método de protección contra incendios

≥90% (incluyendo el autoconsumo)

0 ~ 95%HR

≤ 80dB

C3/C4/C5 (opcional)

6,058*2,896*2,438mm 6,058*2,896*2,438mm 6,058*2,896*2,438mm

33T 38T 43T

Refrigeración por líquido

Sistema de supresión de aerosol + agua

≤ 2,000m

LAN、RS485、CAN

IP55

-30 a 55 °C

-20 a 35 °C

Preliminar
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