
FALOWNIK HYBRYDOWY

HYX-H3K/3K6/

5K/6K-HS1

Niezawodny

Ochrona przed nadprądem typu II

Projekt IP65

Nadmierne zapasy PV o 160%, turbo - wyjście zapasowe o 200%

Ultra - niska napięcie startowe 50V dla dłuższego działania

Szeroka adaptacja prądu PV do 18A

Efektywny

Prosty

Szybka instalacja w 30 minut

Prosty tryb pracy: ustaw i zapomnij

Built-in meter, easy connection

Inteligentna logika działania

Wsparcie dla modernizacji parowania generatora i sieci AC

Zarządzanie z platformy mobilnej i PC

Inteligentny

www.hyxipower.com
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Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



HYX-H3K/3K6/5K/6K-HS1

HYX-H3K-HS1 HYX-H3K6-HS1 HYX-H5K-HS1 HYX-H6K-HS1Model produktu

Wejście PV

Napięcie uruchomienia

Maksymalne napięcie wejściowe

Maksymalna moc wejściowa

50V

600V

5760W4800W 8000W 9600W

Wymiary (Szer.*Wys.*Głęb.) 

Stopień ochrony

Kategoria nadmiernego napięcia

Montaż

360*340*136mm

IP65

DC II/ AC II

Montaż na ścianie

Zakres napięcia pracy MPPT

Maksymalny prąd zwarciowy

Maksymalny prąd wejściowy

Liczba trackerów MPP

80 - 560V

18A / 18A

20A / 20A

2

Częstotliwość

Regulowany współczynnik mocy

Wejście / wyjście AC

Maksymalna moc pozorna

Moc nominalna

Prąd nominalny

THDi

Napięcie nominalne

Zakres napięcia AC

Maksymalny prąd

Wstrzyknięcie prądu DC

Zapasowe zasilanie (wyjście AC)

Nominalna moc wyjściowa

Czas przełączania

Maksymalny prąd wyjściowy

Szczytowa moc wyjściowa

Maksymalna ciągła moc pozorna wyjściowa

Bateria

Typ baterii

Zakres napięcia baterii

Maksymalny prąd ładowania/rozładowywania

Maksymalna moc ładowania

Maksymalna moc rozładowywania

Ochrona AC przed zwarciem

Ochrona AC przed nadmiernym napięciem

Zabezpieczenia

Monitorowanie prądu pozostałego

Ochrona przed nadmierną częstotliwością

Przeciwimpulsowa ochrona DC/AC

Wykrywanie uszkodzeń uziemnienia

Dane ogólne

Wilgotność względna pracy

Zakres temperatur pracy

Waga

Wyświetlacz

Komunikacja

Chłodzenie

3 - 5%

Wspóczynnik mocy: >0.99 /0,8 wyprzedzający - 0,8 opóźniający

< 0.5%In

LiFePO4

< 10ms

80 - 490V

30A

3000W

3000W

3000VA

3300W

3300VA

3300VA

6000W;10s

15A

3600W

3600W

3600VA

3960W

3960VA

3960VA

7200W;10s

18A

5000W

5000W

5000VA

5500W

5500VA

5500VA

10000W;10s

25A

6000W

6000W

6000VA

6600W

6600VA

6600VA

12000W;10s

30A

Tak

Tak

Typ II

Tak

Tak

Tak

-25 do +60°C

0 - 100%RH

LED / App / Web

Chłodzenie naturalne

CAN / RS485 /WIFI / 4G / LAN

20kg

220 / 230 / 240V，1 / N / PE

50 / 45-55Hz; 60 / 55-65Hz

13.6A 16.3A 22.7A 27.2A

15A 18A 25A 30A

154 - 276V
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