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 INVERTER DI STRINGA

HYX-S50K/75K/80K/

99K9/100K/110K/125K-T2

er.com

Protezione da surget tipo II DC/AC, antisfulmine.

Rilevamento AFCI (300m, spegnimento 0,5s).

IP66, oltre 1400 test rigorosi cumulativi.

Sicuro & Affidabile

Comodo & Facile da Usare
Compatto e leggero, plug-and-play.

 Configurazione rapida via app, semplice ed efficiente.

Adattivo alla sequenza di cablaggio trifase, semplifica cablaggio.

Diagnostica IV intelligente per identificazione precisa difetti.

Monitoraggio in tempo reale con OTA per manutenzione online.

Intelligente & Gestibile

Efficiente & Redditizio

 

Ingresso 40A per MPPT.

Riparazione PID integrata, migliora prestazioni sistemiche. 

MPPT dinamico AI, +5% produzione energetica.

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso..
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v1.0 1.1英版上翻译为IT
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<

220/380V，230/400V，3L/N/PE

75kW50kW 80kW

82.5kVA55kVA 88kVA

50 / 60Hz

113.9A/380V 

108.2A/400V

75.9A/380V 

72.1A/400V

125.3A/380V 

119.0A/400V

83.5A/380V 

79.4A/400V

121.5A/380V 

115.5A/400V

 

127A/400V

＞0.99 / 0.8 in anticipo...0.8 in ritardo

 ＜3%

HYX-S50K/75K/80K/99K9/100K/110K/125K-T2

HYX-S50K-T2

140V - 1,000V

40A

650V

160V

1,100V

20A

12

6

50A

0A

64

128

   

98.5%

98.0%

99.9%

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Opzionale

Opzionale

Tipo II

Tipo II

Potenza apparente massima 

Potenza di uscita AC 

Corrente di uscita nominale 

Corrente di uscita massima 

Frequenza di rete AC 

Tensione di uscita nominale 

Fattore di potenza regolabile 

THDi

Prodotto

Ingresso DC (PV) 

Uscita AC 

Tensione di ingresso nominale 

Tensione di ingresso massima 

Intervallo di tensione di funzionamento MPPT 

Corrente di riempimento massima 

Tensione di avvio 

Corrente di ingresso massima per MPPT 

Numero di MPPT 

Numero di ingressi 

Corrente di corto-circuito massima per MPPT 

Corrente di ingresso massima per stringa 

Efficienza 

Efficienza ponderata europea 

Efficienza massima 

Efficienza MPPT 

Protezione 

Protezione anti-islanding attiva 

Protezione da cortocircuito in AC 

Interruttore DC 

Protezione dalla polarità inversa in DC 

Monitoraggio della corrente residua 

Protezione da sovratensione in AC 

Protezione da surget in DC 

Protezione da surget in AC 

Protezione da sovracorrente in AC 

Ripristino PID 

AFCI

Dati Generali 

Intervallo di temperatura di funzionamento 

Umidità relativa operativa 

Altitudine di funzionamento 

Raffreddamento 

Display

Comunicazione 

Peso

Dimensioni (L*H*P) 

Topologia

Grado di protezione 

--30 a +60°C

0 ~ 100 %UR

4,000m

Raffreddamento intelligente ad aria

LED+APP

RS485 / 4G / WIFI / HPLC

95kg

880*760*340mm

Non isolata

IP66

133.7A/380V

HYX-S75K-T2 HYX-S80K-T2
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220/380V，230/400V，3L/N/PE

99.9kW 100kW 110kW 125kW

109.9kVA 110kVA 125kVA121kVA

50 / 60Hz

  

  

151.9A/380V  

144.3A/400V

151.9A/380V  

144.3A/400V

158.7A/400V 158.7A/400V

167.1A/380V

158.7A/400V

 

180.4A/400V

183.8A/380V  

174.6A/400V

189.9A/380V 

180.4A/400V

＞0.99 / 0.8 in anticipo...0.8 in ritardo

 ＜3%

HYX-S50K/75K/80K/99K9/100K/110K/125K-T2

140V - 1,000V

40A

650V

160V

1,100V

20A

16

8

50A

0A

8 88

16 1616

   

98.5%

98.0%

99.9%

167.1A/380V 167.1A/380V

189.9A/380V

HYX-S99K9-T2 HYX-S100K-T2 HYX-S110K-T2 HYX-S125K-T2

Potenza apparente massima 

Potenza di uscita AC 

Corrente di uscita nominale 

Corrente di uscita massima 

Frequenza di rete AC 

Tensione di uscita nominale 

Fattore di potenza regolabile 

THDi

Prodotto

Ingresso DC (PV) 

Uscita AC 

Tensione di ingresso nominale 

Tensione di ingresso massima 

Intervallo di tensione di funzionamento MPPT 

Corrente di riempimento massima 

Tensione di avvio 

Corrente di ingresso massima per MPPT 

Numero di MPPT 

Numero di ingressi 

Corrente di corto-circuito massima per MPPT 

Corrente di ingresso massima per stringa 

Efficienza 

Efficienza ponderata europea 

Efficienza massima 

Efficienza MPPT 

Protezione 

Protezione anti-islanding attiva 

Protezione da cortocircuito in AC 

Interruttore DC 

Protezione dalla polarità inversa in DC 

Monitoraggio della corrente residua 

Protezione da sovratensione in AC 

Protezione da surget in DC 

Protezione da surget in AC 

Protezione da sovracorrente in AC 

Ripristino PID 

AFCI

Dati Generali 

Intervallo di temperatura di funzionamento 

Umidità relativa operativa 

Altitudine di funzionamento 

Raffreddamento 

Display

Comunicazione 

Peso

Dimensioni (L*H*P) 

Topologia

Grado di protezione 

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Opzionale

Opzionale

Tipo II

Tipo II

--30 a +60°C

0 ~ 100 %UR

4,000m

Raffreddamento intelligente ad aria

LED+APP

RS485 / 4G / WIFI / HPLC

95kg

880*760*340mm

Non isolata

IP66
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